
VX 180/4DE
    

ɋɜɚɪɨчɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧяɬɶɫя 

ɜ ɦɟɫɬɚх, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɷɥɟɤɬɪɢчɟɫɬɜɨ.

 

      

 

Кɨɞ: VX180-4DE

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ: ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 

ɉɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜɨ: 50 Ƚɰ ɪɹɞ
     

Оɫɧɨɜɧɵɟ хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  Ɋɚɡɴɟɦɵ ɢ ɩɚɧɟɥɢ
ɋɟɪɢɹ: Weldarc Diesel  2 x 2P+T 230ȼ 10/16A - ȺЗɋ

ɑɚɫɬɨɬɚ (Ƚɰ): 50  Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɦɚɫɫɚ
 Ɇɚɤɫ. ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ): 4.00  Ⱦɥɢɧɚ (ɫɦ): 87

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (ȼ): 230  ɒɢɪɢɧɚ (ɫɦ): 57

ɑɢɫɥɨ ɮɚɡ: Ɉɞɧɨɮɚɡɧɚɹ – 230ȼ  ȼɵɫɨɬɚ (ɫɦ): 55.5

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ   Ɇɚɫɫɚ ɛɟɡ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɤɝ): 118

(Lwa): 106  Уɩɚɤɨɜɤɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ (ɞȻȺ) – 7ɦ: 83  Ɍɢɩ ɭɩɚɤɨɜɤɢ: Кɨɪɨɛɤɚ / 

Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɚɪɨчɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ  ɉɨɞɞɨɧ
ɋɢɥɚ ɬɨɤɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ   Ⱦɥɢɧɚ (ɫɦ): 88

ɪɟɠɢɦɟ 35% (A): 180  ɒɢɪɢɧɚ (ɫɦ): 58.5

ɋɢɥɚ ɬɨɤɚ ɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ   ȼɵɫɨɬɚ (ɫɦ): 70

ɪɟɠɢɦɟ 70% (A): 145  Ɍɢɩ ɩɨɞɞɨɧɚ: 120/80

Ɍɢɩ ɬɨɤɚ ɫɜɚɪɤɢ: ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ  ɑɢɫɥɨ ɤɨɪɨɛɨɤ ɧɚ  

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɭɝɢ (ȼ): 75  ɩɨɞɞɨɧɟ: 4

Ɇɢɧ. ɞɢɚɦɟɬɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ (ɦɦ): 1.6  ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɞɨɧɚ (ɫɦ): 147

Ɇɚɤɫ. ɞɢɚɦɟɬɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ (ɦɦ): 4  Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥя  Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɩɭɫɤ

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: Yanmar  Эɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ 
Ɍɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: L100  ȼɵɫɨɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɚɩɚɧɨɜ: Fuel O.H.V.  Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
Зɚɩɭɫɤ: Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ   

Ɍɨɩɥɢɜɨ: Ⱦɢɡɟɥɶɧɨɟ   

Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ (ɱ): 9.2   

Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɥ/ɱ): 1.3    

Ɉɛɴɟɦ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɤɚ (ɥ): 12   

Ɉɫɬɚɧɨɜ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ    

ɦɚɫɥɚ: Ⱦɚ   

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ (ɥ.ɫ.) ɩɪɢ    

3600 ɨɛ/ɦɢɧ ɦɚɤɫ.: 10   

Ɉɛɴɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ (ɫɦ3): 406   

Ɉɛɴɟɦ ɦɚɫɥɚ (ɥ): 1.65   

Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ   

Ɍɢɩ: ɓɟɬɨɱɧɵɣ   

Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ: Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ   

Кɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ: IP 23   

Кɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ: H   

 


	VX 180/4DE
	Основные характеристики
	Разъемы и панели
	Габаритные размеры и масса
	Упаковка
	Характеристики сварочного агрегата
	Число коробок на
	Достоинства
	Характеристики двигателя
	Высокое время автономной работы

	Характеристики генератора переменного тока


